НОТИФИЦИРУЕМАЯ ЕДИНИЦА № 1488

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

УЛ. ФИЛЬТРОВА 1, 00-611 ВАРШАВА, ПОЛЬША 

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ 
1488-CPR-0681/W 
Согласно Распоряжению Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 от 9 марта 2011 г. (Распоряжение CPR), настоящий сертификат охватывает следующее строительное изделие: 

Одноосевые дверные петли JOCKER ALU с повышенной устойчивостью к взлому 
Общая идентификация изделия, характер и условия применения определяются в приложении № Z-1488-CPR-0681/W, которое составляет интегральную часть настоящего сертификата 

вводится в торговый оборот под наименованием или фирменным знаком производителя: 

МЕДОС Мариан Булавка, Ева Булавка, Простое товарищество, 

ул. Магазынова 3, 86-200 Хелмно, Польша
изготовляется на производственном предприятии: 

МЕДОС Мариан Булавка, Ева Булавка, Простое товарищество, 

ул. Магазынова 3, 86-200 Хелмно, Польша

Настоящий сертификат подтверждает, что все решения по оценке и проверке постоянности потребительских качеств, определенные в приложении ZA к стандарту: 
EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003

(польский аналог: PN-EN 1935:2003 + PN-EN 1935:2003/AC:2005)
в рамках системы 1 с точки зрения потребительских качеств, определенных настоящим сертификатом, применяются, а также, что производитель внедрил систему контроля за производством на предприятии с целью обеспечения постоянности указанных качеств. 
Настоящий сертификат выдан впервые 13.08.2018 г. и остается действительным до момента, когда гармонизированный стандарт, методы оценки и проверки постоянности потребительских качеств, само строительное изделие и условия его применения не будут изменены существенным образом, а также при условии, что изделие не будет приостановлено или изъято из оборота нотифицированной единицей сертификации такого рода изделий. 
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магистр инженер Петр Мацеяк 
ДИРЕКТОР

Института строительной техники 

доктор инженер Роберт Герыло 
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Приложение № Z-1488-CPR-0681/W, которое составляет интегральную часть сертификата  № 1488-CPR-0681/W
Одноосевые дверные петли JOCKER ALU с повышенной устойчивостью к взлому 
Перечень основных характеристик изделия согласно EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003: 
	Основные характеристики изделия 
	Гармонизированный стандарт
	Мандатные классы и/или уровни
	Оценка 

	
	EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003
	
	

	Автоматическое закрытие

	Первоначальный крутящий момент трения 
	(5.1)
	отсутствие
	≤ 4 Nm
требование выполнено 

	Статическая нагрузка — деформация под нагрузкой 
	(5.2.1)
	отсутствие
	Постоянная деформация — в зоне G.1;
отсутствие видимых повреждений
требование выполнено

	Статическая нагрузка — Перегрузка 
	(5.2.2)
	отсутствие
	Отсутствие видимых повреждений
требование выполнено

	Стойкость к режущему воздействию
	(5.3)
	отсутствие
	Отсутствие видимых повреждений;

вертикальная и горизонтальная деформация ≤ 1 мм;

сохраняется функциональность работы после 20 пробных циклов 
требование выполнено

	Пригодность к применению в противопожарных/дымонепроницаемых дверях 
	(5.6)
	отсутствие
	Дверные петли прошли испытание на огнестойкость (EI260) совместно с одностворчатой стальной сплошной дверью типа ALUFIRE EI60
требование выполнено

	Прочность 

	Прочность 
	(5.4)
	отсутствие
	Масса створки — 160 кг;

макс. крутящий момент трения после 20 и 200 000 циклов ≤ 4 Nm; 

вертикальная и горизонтальная деформация — в пределе зоны G.2
требование выполнено

	Стойкость к коррозии
	(5.5)
	отсутствие
	Класс 3 (96 часов) — высокая стойкость
требование выполнено


Классификация дверных петель согласно EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003: 
	Модель дверных петель 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Категория использования
	Циклы в испытаниях на прочность 
	Масса двери 
	Пригодность для противопожарных дверей 
	Безопасность 
	Стойкость к коррозии 
	Защита 
	Класс дверных петель 

	Одноосевые дверные петли JOCKER ALU
	4
	7
	7
	1
	1
	3
	1
	14


Декларируемое предусмотренное применение изделия: 
Одноосевые дверные петли JOCKER ALU, изготовляемые как стальные дверные петли, одноосевые, 2- или 3-створчатые, с технической конфигурацией, определенной в технической документации производителя, предназначены для применения в дверях, являющихся преградой для огня/дыма, оснащенных запирающими устройствами (с целью обеспечения безотказного закрытия таких дверей, то есть автоматического закрытия в случае пожара). Предел применения дверных петель строго ограничен и касается дверных систем конструкции, типа и размера аналогичного дверям ALUFIRE EI60, которые были предметом испытаний на огнестойкость (EI260), включая данные дверные петли. 
На основании проведенных испытаний утверждается, что вышеуказанные дверные петли, используемые с установленными противовзломными штырями, могут применяться в дверях с повышенной устойчивостью к взлому класса RC2 согласно PN-EN 1627:2012. 
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ЗНАК СЕРТИФИКАЦИИ 

выдано разрешение фирме: 

МЕДОС Мариан Булавка, Ева Булавка, Простое товарищество, 

ул. Магазынова 3, 86-200 Хелмно, Польша

производителю изделия: 

Одноосевые дверные петли JOCKER ALU 
с повышенной устойчивостью к взлому 
на использование знака сертификации: 
ITB „WYRÓB BUDOWLANY” (ИТБ «Строительное изделие»)

до истечения срока действия сертификата № 1488-CPR-0681/W
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